:: Ecopower

Windturbinepark Bilzen-Hoeselt:
achtergrondinformatie

Inleiding

Lokalisatienota

Geluid

Slagschaduw

o0 NN

Natuur

Landschap 10

Inleiding

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het windturbinepark in Bilzen-Hoeselt werd
eind 2019 ingediend. In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie
samen over het project en de effecten ervan op de omgeving. Meer gedetailleerde informatie
staat ook in de lokalisatienota die samen met de vergunningsaanvraag is ingediend.

Lokalisatienota

De vergunningsaanvraag voor een windturbineproject moet een lokalisatienota bevatten.
Deze nota brengt de effecten in kaart van het windproject op mens, natuur en milieu.

De lokalisatienota omvat verschillende onderzoeksgebieden over de impact van de
windturbines:

Geluid
Slagschaduw
Natuur
Landschap

Ook de aspecten veiligheid, sport en recreatie, landbouw, wonen, industrie en
bedrijventerreinen, luchtvaart en ruimtelijke en energetische optimalisatie worden uitgebreid
bekeken. In dit document wordt er ingegaan op de eerste vier aspecten.
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Afbeelding: inplanting van de windturbines

Geluid

Windturbines veroorzaken geluid wanneer ze draaien. Wanneer er weinig wind is, zullen ze
nauwelijks geluid maken. Het geluid is aftkomstig van de generator in de gondel en van de
rotatiesnelheid van de wieken.

Geluid wordt uitgedrukt in dB(A), waarbij een filter is toegepast die overeenkomt met de
gevoeligheid van het menselijke oor. Dat betekent dat de lage en de hoge frequenties
(waarvoor het menselijke oor minder gevoelig is) minder zwaar worden doorgerekend.

Informatie over infrasoon geluid is terug te vinden op de website van de provincie Oost-
Vlaanderen in dit document. De informatie over geluid staat op pagina’s 3, 4 en S.
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https://dms.oost-vlaanderen.be/download/c1b452f8-0112-4fbb-a46b-071d063ab2dc/Veelgestelde%20vragen%20windturbines.pdf
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Het geluid in een dagelijkse werkomgeving bedraagt ongeveer SO a 60 dB(A). Wanneer het
zakt tot onder de 35 dB(A), dan is het heel stil in de omgeving. Ter vergelijking in een
stiltegebied ligt het geluidsniveau tussen 35 en 40 dB(A).

Geluid wordt uitgedrukt volgens een logaritmische schaal. Dat betekent dat een verhoging
van het niveau met 3 dB(A) waargenomen wordt door het menselijke oor als een

verdubbeling van het geluidsniveau.

-—.ﬁ Geluid: wat is een decibel?
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* Decibels worden gemeten op
de dB(A)-schaal

+ Maatstaf = menselijk gehoor
* +3 dB(A) = verdubbeling:

— 40 dB{A) + 40 dB(A) = 43 dB(A)
— 43 dB(A) + 40 dB(A) = 43 dB(A)

Naar aanleiding van een eerdere vergunningsaanvraag gebeurden er metingen van het
achtergrondgeluid in het Reitje in Diepenbeek en de Nederstraat in Hoeselt. Het
achtergrondgeluid is het geluidsniveau dat 95% van de tijd overschreden wordt binnen een

periode van 1 uur.

Uit de meting bleek dat het achtergrondgeluid er enkel tijdens de diepe nacht, nl. tussen
O0Ou0O0 en O4u0O0, wanneer er weinig verkeer is op de E313, zakt onder 39 dB(A). We hebben
voor de opmaak van de huidige omgevingsvergunning geen nieuwe
achtergrondgeluidsmetingen laten uitvoeren. Dat betekent dat we geen gebruik maken van
de mogelijkheid voorzien in de VLAREM-regelgeving om de richtwaarden voor het
windturbinegeluid op te hogen tot het achtergrondgeluid. Bovenstaande gegevens mb.t het
achtergrondgeluid zijn dus zuiver indicatief en tonen aan dat er langs de E313 al een redelijk
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achtergrondgeluid aanwezig is. Omdat dat achtergrondgeluid veelal hoger is dan het geluid
dat de windturbines produceren, zullen de windturbines nauwelijks gehoord worden.

Het windproject moet en kan voldoen aan de VLAREM-richtwaarden voor windturbinegeluid
die gelden in de nabijheid van woningen (buiten). Woningen in woongebied zijn door de
regelgeving beter beschermd dan zonevreemde woningen. Onderstaande tabel geeft de
maximale waarden voor het windturbinegeluid nabij de woningen.

Tabel: Richtwaarden windturbinegeluid dB(A)

G tol b Avond/
ewestplan a

P J Nacht
Woongebied 4L 39
Agrarisch gebied 48 43

Wanneer de windturbines draaien op vol vermogen (windsnelheid meer dan 8 m/s) dan
voldoet het project overal ruimschoots aan de VLAREM-geluidsnormen voor de dag. Hierna
enkele voorbeelden (bijhorende kaart op volgende pagina).

- Punt A
0 Toegelaten windturbinegeluid dagperiode = 44dB(A)
0 Specifiek geluid windturbine = 40dB(A)

- Punt H:
0 Toegelaten windturbinegeluid dagperiode = 44dB(A)
0 Specifiek geluid windturbine = 42dB(A)

- PuntJ:
0 Toegelaten windturbinegeluid dagperiode = 48dB(A)
0 Specifiek geluid windturbine = 43dB(A)
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periode: Nachtperiode
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Figuur: Geluidsimpact dagperiode

‘s Nachts zullen de windturbines niet op vol vermogen draaien, maar in licht gereduceerde
toestand, waardoor de rotatiesnelheid wat beperkt wordt en het geluid vermindert. Op die
manier zal het windproject ook voldoen aan de VLAREM-geluidsnormen ‘s avonds en ‘s
nachts (van 19.00 tot 7.00 uur). Een aantal punten als voorbeeld (bijhorende kaart op
volgende pagina):

- Punt A
0 Toegelaten windturbinegeluid nachtperiode = 39dB(A)
0 Specifiek geluid windturbine = 39dB(A)

- Punt H:
0 Toegelaten windturbinegeluid nachtperiode = 39dB(A)
0 Specifiek geluid windturbine = ca. 39dB(A)

- Punt J:
0 Toegelaten windturbinegeluid nachtperiode = 43dB(A)
0 Specifiek geluid windturbine = ca. 41dB(A)
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Figuur: Geluidsimpact nachtperiode

Slagschaduw

Als de zon laag staat, kunnen de draaiende wieken van een windturbine slagschaduw
veroorzaken.

Voor slagschaduw die binnenvalt in binnenruimten bestaat er wetgeving: de slagschaduw op
een woning mag niet meer bedragen dan 8 uur per jaar en nooit langer dan 30 minuten per
dag; voor kantoren bedraagt het maximum 30 uur per jaar en ook nooit langer dan 30
minuten per dag. Alle woningen die in het slagschaduwbereik liggen en die zonder ingrijpen
meer dan 8 uur slagschaduw per jaar kunnen ondervinden worden in de windturbine
geprogrammeerd en gemonitord. Zodra de norm overschreden wordt voor een woning, legt de
programmatie de windturbine automatisch stil. De exploitant moet dit voor elke woning
bijhouden in een logboek dat altijd gecontroleerd mag worden.
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