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Hernieuwbare Energie?





Warmte
> 50% energieverbruik





Energietransitie

Elektriciteit in de toekomst?

In elk geval (transitie via) gascentrales

Warmte in de toekomst?

In elk geval (niet op korte termijn) van gas los



(Residentiële) warmte vandaag



Warmte in de toekomst

?



Maatschappelijk optimum [residentieel – tertiair]

TCO aanpak Relevant bij investering Relevant bij uitbating

Collectief

= warmtenet

Distributie/aansluiting

Schaalvoordelen

Optimale renovatiediepgang

Beschikbaarheid bron 

aan gunstig tarief

“Gedoe”

Individueel

= (meestal) 

warmtepomp

Doorgedreven renovatie

Lage temperatuursafgifte

Groene stroom & distributie

Beschikbaarheid bron 

aan gunstig tarief



Rol van WKK

Finaal? Afhankelijk van hernieuwbare bron of CO2-afvang

Transitie Pragmatische steun in de rug



En dat is niet nieuw…

Dresden Eerste Europese warmtenet gekoppeld aan WKK (1900)

Gent Warmtenet (EDF Luminus) aan WKK

Denemarken WKK de hoeksteen van warmtenetten (>60% aansluitingsgraad)



Waar zit die warmtevraag dan?



Waar zit die warmtevraag dan?



Warmteclusters laten groeien



Waarom WKK?



Waarom WKK? (2)

EPB Relatief gunstige externe warmtelevering

Stabiliserend Relatief robuust voor bokkensprongen gasprijs (?)

Slimme sturing Warmtebuffer als batterij

Gunstige prijs Wegwerken scheve energietaks

Tijd kopen Andere bron bij einde levensduur?



Kelvin Solutions

Oplossingen voor toekomstbestendige zorgeloze warmte en koude.
Van eerste idee tot operationele uitmuntendheid.

info@kelvinsolutions.be

www.kelvinsolutions.be


