
NOVIWOOD

Waarom kiezen voor  
Noviwood?

 § Hoge druksterkte

 §Minimaliseert thermische bruggen

 § Isolerend voor zowel dak als wand

 § Effectieve bescherming tegen wind, 
stof en vocht

 § Uitgekiend vierzijdig tand- en 
groefprofiel

 § Geschikt als ‘nooddak’ voor 4 tot 6 
weken

 § Vochtregulerend dankzij een hoge 
absorptiecapaciteit

 § Ecologisch en duurzaam product dat 
geheel recycleerbaar is

 § Eenvoudig en snel geplaatst

 § Extreem dampopen

Houtvezelplaten voor onderdak en wand

Productkenmerken

Afmetingen

Breedte 600 mm 600 mm

Lengte 2.500 mm 2.500 mm

Dikte 22 mm 35 mm

Dekmaat

Breedte 585 mm 577 mm

Lengte 2.480 mm 2.477 mm

Gewicht 5,83 kg/m2 9,28 kg/m2

Platen / pallet 104 stuks 66 stuks

m2 / pallet 156 m2 99 m2

Dekoppervlakte / pallet 150,9 m2 94,3 m2

Gewicht / pallet ± 1.020 kg ± 1.010 kg
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ENKELE VERWERKINGSTIPS

 § Voorzie een goede vochtafvoer  
 en ventilatie aan de buitenzijde van  
 de plaat.

 § Voorzie ook tijdens de opbouwfase  
 een gecontroleerde afvoer van het  
 regenwater om te vermijden dat  
 bestanddelen in het hout vlekken  
 zouden veroorzaken op de andere   
 bouwelementen.

 § Verwerk de platen bij voorkeur met de  
 bedrukte zijde aan de binnenkant.

 § Respecteer de algemene geldende  
 regels voor stofbehandeling.

OPSLAG EN TRANSPORT

 § Stockeer en transporteer de platen  
 liggend, vlak en droog. Bescherm  
 de kanten tegen mogelijke beschadi- 
 gingen.

 § Verwijder de folieverpakking slechts  
 nadat de pallet op een droge, vlakke 
 en stabiele ondergrond staat.

SVK nv

Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas

T: +32 3 760 49 00

F: +32 3 777 47 84

info@svk.be / www.svk.be 
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Plaatmarkering
WF - EN 13171 - T4 - DS(70,-)2 - 
CS(10\Y)100 - TR30 - WS1,0 - AF100; 
EN 622-4 - SB.H - E1

Kantafwerking Tand en groef

Brandklasse volgens EN 13501-1 E

Warmtegeleidingscoëfficiënt -  
nominale waarde λD 0,048 W/(m.K)

Thermische weerstand RD 0,45 / 0,70 (m2.K)/W

Densiteit 270 kg/m3

Weerstand tegen diffusie van waterdamp μ 5

Sd waarde 0,11 / 0,18 m

Waterabsorptiecapaciteit ≤ 1,0 kg/m2

Specifieke warmtecapaciteit c 2.100 J/(kg.K)

Gewaarborgde drukweerstand bij 10%  
indrukking σ10

0,20 N/mm2

Gewaarborgde druksterkte 200 kPa

Scheurweerstand   ≥ 30 kPa

Langsgerichte luchtstroomweerstand ≥ 100 (kPa.s)/m2

Samenstelling
Naaldhoutvezels, aluminiumsulfaat, 
paraffine, silicaat, hydrofobe 
producten, verlijming laagopbouw

Recyclagecode 030105/170201

Geproduceerd en gecontroleerd volgens EN 13171 en EN 13986

Winddicht,  waterwerend en isolerend

Technische kenmerken

SV
K

/0
7.

15
/V

LO
N

D
_0

2.
1

Noviwood_NL.indd   2 7/3/2015   2:37:57 PM


